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Wartung des Projektors

Luftfilter
Wenn eine Warnung erscheint, die Sie an die Reinigung des Luftfilters erinnert, dann 
ersetzen Sie bitte den Filter so bald wie möglich durch einen neuen. Bitte prüfen und 
reinigen Sie regelmäßig den Luftfilter.

Auswechseln des Luftfilters
Wenn die Filterbenutzungszeit die festgelegte Zeit erreicht, dann wird eine Warnmeldung 
angezeigt, um Sie daran zu erinnern, den Filter durch einen neuen zu ersetzen. Falls Sie 
keinen Ersatzfilter haben, nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.

Schalten Sie den Projektor aus und trennen das Netzkabel vom Netz. Lassen Sie den 
Projektor ausreichend abkühlen.
 Entfernen Sie die Filterabdeckung von der rechten Seite des Projektors.
 Ziehen Sie den Luftfilter heraus.  Installieren Sie einen neuen Luftfilter.
 Bringen Sie die Filterabdeckung an.
  Stellen Sie nach dem Reinigen oder Auswechseln des Filters die Filterbenutzungszeit 

auf Null. (P.35)

Neue

Hinweis:
Wenn eine Warnmeldung wie abgebildet in der oberen rechten Ecke des Bildes erscheint, 
dann bedeutet es, dass ein Problem mit der Installation des -Staubschutzfilters aufgetreten 
ist. Überprüfen Sie bitte, ob der -Staubschutzfilter richtig installiert wurde.
1.Überprüfen Sie bitte, ob ein -Staubschutzfilter installiert wurde.
2.Überprüfen Sie bitte, ob der Filterdeckel richtig zugemacht wurde.
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Wartung des Projektors
Lampe
1.  Wenn der Projektor kurz zuvor ausgeschaltet wurde, dann trennen Sie bitte das 

Netzkabel vom Netz und warten für mindestens 60 Minuten, bevor Sie beginnen, die 
Lampe auszuwechseln.

2.  Falls der Projektor an der Decke befestigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler, um die Lampe auszuwechseln.

Auswechseln der Lampe(Artikelnummer:23040035)
1. Entfernen Sie die Lampenabdeckung.
2.  Entfernen Sie die zwei Schrauben von dem Lampenhalter. Fassen Sie den Griff des 

Lampenmoduls und ziehen die Lampe gerade aus dem Projektor heraus.
3.  Stecken Sie die neue Lampe ein und befestigen sie an dem Lampenhalter mit 2 

Schrauben.
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
5.  Stellen Sie bitte nach dem Auswechseln der Lampe die Lampenbetriebszeit auf Null. 

Wenn Sie die Lampe wechseln, ist es ratsam, den Filter gleichzeitig 
auszuwechseln.

Lampenbetriebszeit auf Null stellen?

Bitte Nein/Ja zum Laden der Standardwerte wählen

Lampenbetriebszeit auf Null stellen Nein
Ja
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 WARNING
Der Projektor verwendet eine Hochdruck-Quecksilberlampe. 
Die Explosion einer Lampe mit einem lauten Knall oder einem Brennen kann zu 
Körperverletzungen oder einem Brand führen.
Wenn die Glühbirne zerbirst, können Glasstücke in das Lampengehäuse fliegen; 
außerdem könnte das Quecksilber enthaltende Gas aus der Lüftungsöffnungen des 
Projektors austreten.
Falls die Lampe zerbrochen ist, überprüfen Sie bitte das Projektorinnere. Bitte 
entlüften Sie das Zimmer sofort. 
Halten Sie das Gesicht von zerbrochenen Glasstücken fern, da diese Ihre Augen oder 
Ihren Mund gelangen könnten. Suchen Sie im Falle einer Verletzung unverzüglich 
ärztliche Hilfe.

Entsorgung einer Lampe
Entsorgen Sie die Lampe unter Beachtung aller örtlich geltenden Recycling-
Vorschriften.
Die Lampe darf nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden.
Bezüglich der Gesetze zum Recycling von Lampen in den USA gehen Sie bitte zu 
www.lamprecycle.org.
Bezüglich der Gesetze zum Recycling von Produkten in den USA gehen Sie bitte zu 
www.eiae.org. 
Bezüglich der Gesetze zum Recycling von Produkten in Kanada gehen Sie bitte zu 
www.epsc.ca. 
Weitere Informationen zu den Recycling-Gesetzen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen 
Umweltschutzbehörde oder Ihrem Fachhändler.

VORSICHT HEISS
Achten Sie vor dem Austauschen der Lampe bitte auf Folgendes:
1. �Die Lampe ist ein Ersatzteil. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler für 

Ersatzlampen. 
2. �Die Lampe wird während des Gebrauchs sehr heiß.  Schalten Sie die 

Stromversorgung aus, und trennen Sie das Netzkabel dann ab.
3. �Warten Sie eine Stunde, bevor Sie die Lampe austauschen.
4. �Verwenden Sie die alte Lampe nicht wieder. 
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Sonstige Pflege

Weiteres
-�Bitte nehmen Sie mit Ihrem Händler für eine jährliche Untersuchung Kontakt auf, um 
einen sicheren Betrieb des Projektors zu gewährleisten.

-�Stellen Sie vor der Wartung sicher, dass das Netzkabel vom Netz getrennt ist und sich 
der Projektor richtig abgekühlt hat. Die hohe Temperatur des Projektors nach dem 
Betrieb kann Verbrennungen verursachen.

-�Versuchen Sie niemals in eigener Regie die Wartung im Inneren des Projektors 
auszuführen.
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Störungsbehebung

Anzeige
Die Betriebs- und Lampenanzeigen zeigen den Status des Projektors an. Prüfen Sie 
bitte anhand der folgenden Tabelle den Projektorzustand, bevor Sie eine Reparatur 
anfordern. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn Sie Ihr Problem nicht beheben 
können.
Im normalen Zustand:

POWER 
(Stromschalter) LAMPE Bedingung Beschreibung

Blinkt Grün Aus Standbymodus Der Projektor kann eingeschaltet 
werden.

Leuchtet Grün Aus Eingeschaltet Der Projektor ist eingeschaltet und in 
Betrieb.

Leuchtet Grün Blinkt rot 
(langsam) Abkühlmodus

Der Projektor befindet sich im 
Abkühlmodus und reagiert auf keine 
Betätigung vom Benutzer.

Im unnormalen Zustand:
POWER 

(Stromschalter) LAMPE Bedingung Beschreibung

Blinkt Grün Blinkt rot 
(schnell) Gebläse versagt

Der Projektor hat ein Gebläseproblem 
erkannt. Die Lampe wird automatisch 
ausgeschaltet. Wenden Sie sich bitte 
an Ihren Händler. 

Blinkt Grün Leuchtet rot Lampenabdeckung 
geöffnet

Die Lampenabdeckung ist 
geöffnet, oder ein Problem mit der 
Lampe ist aufgetreten. Falls die 
Lampenabdeckung nicht geöffnet 
war und das Auswechseln der Lampe 
das Problem nicht behoben hat, 
dann wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.

Blinkt
Grün (schnell)

Blinkt rot 
(schnell) Hohe Temperatur

Der Projektor wurde überhitzt und 
wird automatisch ausgeschaltet.
Beseitigen Sie unverzüglich die 
Überhitzungsbedingung.
1. �Stellen Sie sicher, dass die 

Belüftungsöffnungen frei von 
Hindernissen sind.

2. �Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter 
sauber ist.

Blinkt Grün 
(langsam)

Blinkt rot 
(langsam) Lampe versagt

Die Lampe leuchtet nicht. 
Wechseln Sie den Projektor in den 
"Standbymodus" und drücken erneut 
den Stromschalter.
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Störungen, die mit Gerätedeffekten verwechselt werden können
Die folgenden Probleme können mit einem Gerätedeffekt verwechseln werden. 
Befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Tabelle. Wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler, wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können.

Symptom Ursache/ Lösung

Der Projektor 
lässt sich nicht 
einschalten

Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.
Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
Sie haben möglicherweise versucht, während des Abkühlvorgangs 
den Projektor erneut einzuschalten.
Warten Sie, bis der Abkühlvorgang abgeschlossen ist.
Es wurde keine Lampe installiert, und/oder die Lampenabdeckung 
wurde nicht richtig angebracht.
Stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet ist, und trennen Sie 
das Netzkabel vom Netz. Prüfen Sie, ob eine Lampe installiert wurde 
oder die Lampenabdeckung richtig angebracht wurde. Versuchen Sie 
anschließend noch einmal, das Gerät einzuschalten.
Das Netzkabel ist beschädigt.
Wenn die LED durch Berührung des Netzkabels leuchtet und wieder 
erlischt, dann entfernen Sie bitte das Netzkabel und schließen es 
erneut an. Falls dieser Zustand weiter besteht, entfernen Sie bitte das 
Netzkabel und nehmen mit Ihrem Händler Kontakt auf.

Kein Video

Das Eingabegerät wurde nicht richtig angeschlossen.
Wählen Sie die passende Eingabequelle.
Keine Signaleingabe.
Führen Sie die Verbindung richtig aus.
Die Objektivabdeckung wurde nicht vom Objektiv entfernt.
Entfernen Sie die Objektivabdeckung.

Blasse Farben

Die Farbintensität sowie Farbkorrektur wurde nicht richtig 
eingestellt.
Ändern Sie die RGB-Einstellung.
Farbe verloren.
Eine schlechte VGA-Kabelverbindung ist die Ursache.

Nicht normale 
Helligkeit und 
Kontrast

Die Helligkeit sowie der Kontrast wurde nicht richtig eingestellt.
Ändern Sie die Helligkeits- und Kontrasteinstellung.
Die Lebensdauer der Lampe ist kurz vor dem Ende.
Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue.

Video 
verschwommen

Der Fokus des Objektivs wurde nicht richtig eingestellt.
Drehen Sie den Fokusring, um den Fokus anzupassen.
Das Objektiv ist verschmutzt oder beschlagen.
Reinigen Sie das Objektiv.
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Störungen, die mit Gerätedeffekten verwechselt werden können

Symptom Ursache/ Lösung

Kein Ton

Der Projektor wurde nicht richtig angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Audiokabel richtig angeschlossen ist.
Die Lautstärke wurde auf das Minimum gestellt.
Ändern Sie die Lautstärke.
Die Audioausgabe wurde stumm geschaltet.
Drücken Sie die Taste MUTE.

Die Fernbedienung 
funktioniert nicht.

Keine Batterie.
Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, prüfen Sie bitte die Batterie 
in der Fernbedienung.
Das Signal von der Fernbedienung wurde blockiert.
Entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Projektor und der 
Fernbedienung.
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Liste der unterstützten Anzeigemodi

Computermodus/HDMI modus
Signal Bildwiederholrate (Hz) Auflösung (Pixel)
VGA 60 640x480
VESA 60 / 72 /75 / 85 640x480
SVGA 56 / 60 / 72 / 75 / 85 800x600
XGA 60 / 70 / 75 / 85 1024x768
SXGA 70 / 75 1152x864
SXGA 60 / 75 1280x960
SXGA 60 1280x1024
WXGA 60 / 75 1280x800
WXGA+ 60 / 75 / 85 1440x900
SXGA+ 60 / 75 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WSXGA+ 60 1680x1050
MAC 67 1280x1024 / 640x480
MAC 75 832x624
MAC 75 1024x768
MAC 75 1152x870
Component (Y, Pb, Pr / Y, Cb, Cr)
Signal Bildwiederholrate (Hz) Auflösung (Pixel)
SDTV(480i / 576i) 30 / 25 720x480 / 720x576
SDTV(480p / 576p) 60 / 50 720x480 / 720x576
HDTV(720p) 60 1280x720
HDTV(1080i / 1080p) 30 / 60 1920x1080
Composite / S-Video
Signal Bildwiederholrate (Hz) Auflösung (Pixel)
TV(NTSC) 60 720x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576
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Menüverzeichnis (PC-Modus)

Bild

Audio

HELLIGKEIT

KONTRAST

SCHÄRFE

ANZEIGEMODUS

NATÜRLICH
KINO
TAGESLICHT
GRÜNE TAFEL
WEIßEN TAFEL
SCHWARZE TAFEL

LAUTSTÄRKE
STUMM

Einstellungs

H. POSITION

V. POSITION

PHASE
FREQUENZ
AUTOM. TRAPEZ.

V. TRAPEZ

AUTOM. SYNC

AUTOM. SUCHE

Erweitert

ZOOMEN/SCHWENKEN

LEER

LEER, AUSSCHALTEN

SEITENVERHÄLTNIS

SPRACHE

QUELLEN-AUSWAHL

LOGOEIN-STELLUNG

English

Français
Deutsch

LOGOMODUS

HINTERGRUND
LOGOGRÖßE

LOGO-AUFNAHME

Sicherheits

SPERRE MIT PIN EIN1
EIN2

AUS

PIN ÄNDERN
FILTERZEITZÄHLER

FILTERZEIT AUF NULL STELLEN

FILTERZEITZÄHLER 800 Std.
1000 Std.

500 Std.

4:3
16:9

Präsentations

AUTOM. DECKE
VORNE
DECKE
HINTEN
DECKE, HINTEN

LAMPENMODUS

LAMPEN
LAMPEN AUF NULL STELLEN 

Standbild

MAC-Adresse

ALLES ZURÜCKSETZEN

RGB 1
RGB 2
HDMI
Y,Pb,Pr
Video
S-Video

1:1

Dutch

BENUTZER

Italiano
Polski
Português
Русский
Español

Українська
ไทย

Svenska

ةيبرع

* DVI unterstützt die Funktionen H. POSITION, V. POSITION, PHASE, FREQUENZ und 
AUTOM. SYNC nicht.
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Bild

Audio

HELLIGKEIT

KONTRAST

SCHÄRFE

ANZEIGEMODUS

LAUTSTÄRKE
STUMM

Einstellungs

AUTOM. TRAPEZ.

AUTOM. SYNC

AUTOM. SUCHE

Erweitert

ZOOMEN/SCHWENKEN

LEER

LEER, AUSSCHALTEN

SEITENVERHÄLTNIS

SPRACHE

QUELLEN-AUSWAHL

LOGOEIN-STELLUNG

English

Français
Deutsch

LOGOMODUS
HINTERGRUND
LOGOGRÖßE

Sicherheits

SPERRE MIT PIN EIN1
EIN2

AUS

PIN ÄNDERN
FILTERZEITZÄHLER

FILTERZEIT AUF NULL STELLEN

FILTERZEITZÄHLER 800 Std.
1000 Std.

500 Std.

Präsentations

AUTOM. DECKE
VORNE
DECKE
HINTEN
DECKE, HINTEN

LAMPENMODUS

LAMPEN
LAMPEN AUF NULL STELLEN 

Standbild
MAC-Adresse

ALLES ZURÜCKSETZEN

RGB 1
RGB 2
HDMI
Y,Pb,Pr
Video
S-Video

FARBE

FARBTON

AUS
CLOSED CAPTION C.C1

C.C2
C.C3
C.C4
T1
T2
T3
T4

NATÜRLICH
KINO
TAGESLICHT
GRÜNE TAFEL
WEIßEN TAFEL
SCHWARZE TAFEL
BENUTZER

4:3
16:9
1:1

Dutch

Italiano
Polski
Português
Русский
Español

Українська
ไทย

Svenska

ةيبرع

Menüverzeichnis (Videomodus)
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Erscheinung

Schraube für die Deckenmontage M4x8 mm 4 Stück




